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5 Указания по эксплуатации

В зависимости от назначения EClerk‐Eco‐RHTC имеет две модификации
EClerk‐Eco‐RHTC‐0‐0‐0 ‐ измеритель‐сигнализатор качества воздуха. Позволяет 

измерять значения контролируемых параметров и сигнализировать о выходе данных 
значений за установленные пределы;

EClerk‐Eco‐RHTC‐0‐0‐R ‐ измеритель ‐ регулятор качества воздуха.В отличие от EClerk‐
Eco‐RHTC‐0‐0‐0  вместо сигнализации имеет в своём исполнении двухпозиционный 
регулятор и выносной коммутационный блок управления нагрузками, что позволяет 
регулировать значения температуры, влажности и содержания СО2 в воздухе с помощью 
исполнительных устройств (ТЭН, вентиляторов, увлажнителей воздуха и т.д.)

прибор EClerk‐Eco‐RHTC‐0‐0‐0 с 
кронштейном‐1 шт;
адаптер питания с кабелем ‐ 1 шт;
элементы питания типа АА (щелочные)‐ 
3 шт;
дюбель с шурупом ‐ 2шт;
паспорт и инструкция по эксплуатации.

Измеритель‐сигнализатор
EClerk‐Eco‐RHTC‐0‐0‐0

прибор EClerk‐Eco‐RHTC‐0‐0‐R с 
кронштейном‐1 шт;
блок коммутационный ‐ 1 шт;
элементы питания типа АА (щелочные)‐ 
2 шт;
дюбель с шурупом ‐ 2шт;
паспорт и инструкция по эксплуатации.

Измеритель‐регулятор
EClerk‐Eco‐RHTC‐0‐0‐R

EClerk‐Eco‐RHTC‐0‐0‐0 EClerk‐Eco‐RHTC‐0‐0‐R

EClerk‐Eco‐RHTC‐0‐0‐0 EClerk‐Eco‐RHTC‐0‐0‐R

Измеритель температуры, отн. 
влажности и концентрации СО2 

ECLerk‐Eco‐RHTС

Измеритель 
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При включении реле какого‐либо канала в измерителе EClerk‐Eco‐RHTC‐0‐0‐R на 
индикаторе в строке индикации данного канала появляется знак        . При выключении 
реле, знак исчезает;

В измеритель EClerk‐Eco‐RHTC‐0‐0‐R введена временная задержка для управления 
реле с целью предотвращения ложных срабатываний;

Снимите с при
ЗАТОРА EClerk‐Eco‐RHTC‐0‐0‐0

ОРА EClerk‐Eco‐RHTC‐0‐0‐R

EClerk‐Eco‐RHTC‐0‐0‐0EClerk‐Eco‐RHTC‐0‐0‐R

жатие для Eco‐RHTC‐0‐0‐R).Ecl

Установите верхнюю и нижнюю границы сигнализации (для измерителя EClerk‐Eco‐
RHTC‐0‐0‐0)/уставки (для измерителя EClerk‐Eco‐RHTC‐0‐0‐R) для всех измеряемых 
параметров.

Рисунок 3 ‐ Схема подключения коммутационного блока
EClerk‐Eco‐RHTC‐0‐0‐R

‐RHTC

Предприятие‐изготовитель гарантирует соответствие измерителя EClerk‐Eco‐RHTC 
требованиям настоящей инструкции при соблюдении потребителем правил 
транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации измерителя  EClerk‐Eco‐RHTC ‐ 24 месяца со дня 
продажи, при соблюдении потребителем правил эксплуатации и отсутствии 
механических повреждений.
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